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УДК 691.328:006.354 Группа ЖЗЗ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ

Технические условия

Reinforced concrete multihollow panels 
for floors in buildings. Specifications

ОКП 58 4200

ГОСТ

9561—91

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные 
многопустотные плиты (далее — плиты), изготовляемые из тяже
лого, легкого и плотного силикатного бетонов и предназначаемые 
для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного 
назначения.

Плиты применяют в соответствии с указаниями рабочих чер
тежей плит и дополнительными требованиями, оговариваемыми 
при заказе этих конструкций.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и технологической документации, утверж
денной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам типо
вых конструкций (см. приложение 1) или проектов зданий (соо
ружений).

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем из
готовлять плиты, отличающиеся типами и размерами от приве
денных в настоящем стандарте, при соблюдении остальных тре
бований этого стандарта.

1.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.2.1. Плиты подразделяют на типы:
1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 

159 мм, предназначенные для опирания но двум сторонам;
1ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
1ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
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2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 
140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

2ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
2ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
ЗПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 

127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
ЗПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
ЗПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 

159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные 
для опирания по двум сторонам;

5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 
180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

6ПК— толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 
203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 
114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназ
наченные для опирания по двум сторонам;

ПБ — толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного 
формования на длинных стендах и предназначенные для опира- 
кия по двум сторонам.

Рекомендуемая область применения плит различных типов 
приведена в приложении 2, а термины, применяемые в этом при
ложении, приведены в приложении 3.

1.2.2. Форма и координационные длина и ширина плит (за иск
лючением плит типа ПБ) должны соответствовать приведенным 
в табл. 1 и на черт. 1—3. Для зданий (сооружений) с расчетной 
сейсмичностью 7 баллов и более допускается изготовлять плиты, 
имеющие форму, отличающуюся от указанной на черт. 1—3.

1.2.3. Конструктивные длину и ширину плит (за исключением 
плит типа ПБ) следует принимать равными соответствующему 
координационному размеру (табл. 1), уменьшенному на величину 
а,\ (зазор между смежными плитами) или а 2 (расстояние между 
смежными плитами при наличии между ними разделяющего эле
мента, например, антисейсмического пояса, вентиляционных ка
налов, ребра ригеля), или увеличенному на величину а3 (напри
мер, для плит, опираемых на всю толщину стен лестничной клет
ки зданий с поперечными несущими стенами). Значения а 2 и 
а3 приведены в табл. 2.

1.2.4. Форма и размеры плит типа ПБ должны соответство
вать установленным рабочими чертежами плит, разработанными в* 
соответствии с параметрами формовочного оборудования пред
приятия—изготовителя этих плит.
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Таблица I
Нома* . Кооадиааиааааыа раамары ванты, ни

Тиа
«кати

чар-
ft a i
«амты Дата Шарим

1ПК
2ПК
ЗПК

1а

От 2400 до «600 млюч. с им* 
тгрва.юм 300, 7200, 7500

1000, 1200, 1300, |»М, 240Q.
JCv-0. 3600

1 ПК' 9000 1000, 1200. 1509

1IIKT
2ПКТ
зп к т

1C
От 3600 до 66сЮ валки. с ни* 
гераалои 300, 7200, 7500

От 2400 до 3600 амюч. < ма* 
тервалом 300

1ПКК
2ПКК
ЗП|<К

К*
От 2400 до 3600 валки. с ми-
iCpiiLIOM 300

От 4800 До 6600 а ключ С И1ь  
краолом 300 7200

4Г1К
1

* От 2400 до 6600 нключ, с ми* 
»срвалом 300. 7200, 9000

1000, 1200, 1500

8ПК 1а 6000; 9000; 12000 1000, 1200, 1500

еп к 1а !2000 1000, 1200, 1500

711К 1а От 3600 до 6300 малки. с ин
тервалом 300

1000. 1200. 1500. 1(4)0

ИГ 3 6000. 9000. 12000 I00U, 1200, 1500

П р и м е ч а н и е .  За длин/ едет придти dm:
размер стороны плнты, не опираемой на несушке конструкции доя*** {со

оружения) — для плит, предназначаемых длк санранпя по двум дин трем <:W- 
ронам;

неяыпкй аз раз мерса пднти » *иане — для плит, иредшнндчаемыд да* мир- 
^ааня оо контуру

1 ~ 7 »
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Плита типа 4ПК

Е г д у д г л а  ’/ a ^ t z z z z z a z z g g

\Jo.f1—  'Заделка

7-1

Черт. J

Плита типа ПГ 

^  "

Черт, 3
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п р н м м  I н п • к черт. 1—3
I. Плиты тилоа HIKT, 2ПКТ, ЗПКТ, 1ПКК. 2ПКК и ЗПКК могут иметь 

технологические скосы по всем боковым граним.
2 Способы усиления торцов плнт показаны па черт. 1—3 а качестве при* 

мера. Дон\скагкй применение других способов усилен и я, в том числе умень 
шем̂ не д|#змстрз пустот через одну «а обеих опорах без заделки протявополож- 
нмд концов пустот,

3. Рязмгры н форму паза вдоль продольного верхнего ребрв плнт типов 
1ПКТ, 2ПКТ п ЗПКТ (черт, !б) ■ по шмггуру плнт типа 4ПК (черт. 2) уста*
илялмяаюг в рабочих чертежах плнт.

4. \\ плитах, предназначенных для зданий (сооружений) при расчетной 
сейсмичности 7—9 баллом, крайние пустоты могут отсутствовать п спя» с 
необходимостью установки закладных изделий или выпускоя арматуры для 
святей между плитами, стене* и. антисейсмическими поясами.

Т аб л и ц а  2
Дополнительные размеры, учитываемы* 

при определении конструкт явного 
размер* плиты, мм

Oft.MCtb RpNtltiltRH плтг длины

*■ в* в»
ширили 4<

К рупнопанельны е здания, п 
том  числе зд а н и я  при расчетной
сейсм ичности  7 — 9  б ал л о в

20 — ГО 10 — для плнт коорди
национной шириной м е
нее 2400. 20 — для плит

Л и н и я  (со о р у ж е н и я ) со  с т е 
нами hi кирпича, кам ней  н бло
ков, за  исклю чением  зд аний  ( to -  
ор>мснмЛ ) при расчетной  ceftc* 
мнимости 7 — 9  б ал л о в

20 координационной шири
ной 2400 н более

Зд ани и  (со о р у ж е н и я ) со  с т е 
нами кз кирпича, кам н ей  и б л о 
к о в  при расчетной  сейсм ичности 
7—') баллов

20 140

К е рк ас и i jc эд а ни я (соору  ж е 
ним >, а том числе зд ап н а  (с о о р у 
ж е н  1) при р а с ч п н о й  сейсм ично
сти 7 — 9  б ал л о в

20 350

1.2.5. Пустоты в плитах, предназначенных для опирания по 
двум или трем сторонам, следует располагать параллельно на* 
краплению, по которому определяется длина плит. В плитах, пред* 
назначенных для опнрання по четырем сторонам, пустоты следует 
располагать параллельно любой из сторон контура плиты.

Номинальное расстояние между центрами пустот в плитах (за 
иска .очением плнт типов ПГ и П Б) еле чует принимать не менее, 
мм

185 — в плитах типо* 1ПК. 1ПКТ, 1ПКК, 2ПК, 2ПКТ, 2П КК, 
ЭПК, ЗПКТ. ЗПКК и 4ПК:

235 — * плитах типа 5ПК;
233 * * * 6ПК:
139 * * » 7ПК.
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Расстояние между центрами пустот плит типов ПГ н Г1Г> iu< 
значают в соответствии с параметрами формовочного оборудовав 
ния предприятия—изготовителя этих плит.

1.2.6. Плиты следует изготовлять с углублениями или иазамн 
на боковых гранях для образования после замонсличивянни пре
рывистых или непрерывных шпонок, обеспечивающих совместную 
работу плит перекрытий на сдвиг в горизонтальном и вертикаль
ном направлениях.

По согласованию изготовителя с потребителем и проектной 
организацией — автором проекта конкретного здания (.'ооруже
нин) допускается изготовлять плиты без углублений нли пазов 
для образования шпонок.

1.2.7. Плиты, предназначенные для опирання по двум или трем 
сторонам, следует изготовлять предварительно напряженными, 
Плиты толщиной 220 мм, дтиной менее 4780 мм, с пустотами диа
метрами 159 н 140 мм н плиты толщиной 260 мм, длиной менее 
5680 мм, а также плиты толщиной 220 мм, любой длины, с пусто
тами диаметром 127 мм допускается изготовлять с ненапрягае- 
мой арматурой.

1.2.8. Плиты следует изготовлять с усиленными торцами. Уси
ление терцез д о сти гаем  уменьшением поперечного сечения пус
тот на опорах или заполнением пустот бетоном нли бетонными 
вкладышами (черт. 1—3). При расчетной нагрузке на торцы или г 
в зоне опирання стен, не превышающей 1,67 МПа (17 кгг/см*), 
допускается по согласованию изготовителя с потребителем настав
лять плиты с неусилеииыми торцами.

Способы усиления м минимальные размеры заделок устанав
ливают в рабочих чертежах или указывают при закал? плит.

1.2.9. В случаях, предусмотренных рабочим чертежами конк
ретного здания, (сооружения), плиты могут иметь закладные из
делия , выпуски арматуры, местные вырезы, отверстия и другие 
дополнительные конструктивные детали.

1.2.10. Для подъема и монтажа плит применяют монтадиш ' 
ретлн или специальные захватные устройства, коист рукиию ко
торых устанавливает изготовитель по сомасоваиню с пел [ыбте> 
лем и проектной организацией — автором проекта здания (соору 
ження). Расположение ь размеры отверстий в плитах, предуг йог 
репных для беспеглевого монтажа, принимают по. че.ыежам. вхо
дящие! в состав проектной документации за хват ног.) устройства 
для этих плит.

1.2.11. Показатели расхода бетона и стали на плиш  долльм  
соответствовать указанным в рабочих чертеж зх зги* «лиг с уче
том возможных уточнений, внесенных нр<*кгивй орьгди»вицей и 
у с гановле.чном поря дке.

12 12 Плиты применяют с учетом я \  »1реде.,* 
указанного в рабочих чертежах ндит.
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1.2.13. Плиты обозначают марками ■ соответствии с требова- 
ииями ГОСТ 23009. Марка плиты состоят из буквенно-цифровых 
групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типа плиты, длину я 
ширину плиты в дециметрах, значения которых округляют до це
лого числа.

Во второй группе указывают:
расчетную нагрузку на плиту в килоплскалях (килограмм-сила 

на квадратный метр) пли порядковый номер плиты по несущей
способности;

класс стали напрягаемой арматуры (для предварительно на
пряженных плит);

вид бетона ( Л — легкий бетон. С — плотный силикатный бетон; 
тяжелый бетой не обозначают).

В третьей группе, при необходимости, указывают дополни
тельные характеристики, отражающие особые условия применения 
плнт (например, нх стойкость к воздействию агрессивных газооб
разных сред, сейсмическим воздействиям), а также обозначения 
конструктивных особенностей плит (например, наличие дополни
тельных закладных изделий).

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  (марки) плиты 
типа 1ПК длиной 6280 мм, шириной 1490 мм, рассчитанной под 
расчетную нагрузку 6 кПа. изготовленной из легкого бетона с на
прягаемой арматурой класса At -V:

1ПК63.15-6АтУЛ

То же, изготовленной н:< тяжелого бетона и предназначенной 
для применения в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов: 

WK63.15-6At V-C7

П f fc м п а н н с Допускается принимать обозначение марок плит в соот- 
^•тствн I 4 рабочими чертежами плит до нж пересмотра.

!3  Х а р а к т е р и с т и к и
13 1. Пли гы должны удовлетворять установленным при проек- 

тироннннн требованиям по прочности, жесткости, трещиностойко- 
сгн н при испытании нх нагружением в случаях, предусмотренных 
fafaniiMH чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

1.3 I  Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:
до показателям фактической прочности бетона (в проектном 

возрасте, передаточной и отпускной);
по морозостойкости бетона, а для плит, эксплуатируемых в ус- 

лови я ч воздействия агрессивной газообразной среды,— также по 
ьеаометфонииаемосгн бетона;

по средней плотности легкого бетона:
к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том 

чипе монтажных петель;
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по отклонениям толщины защитного слоя бетона до арма
туры;

по защите от коррозии.
Плиты, применяемые в качестве несущей части лоджий, долж

ны удовлетворять также дополнительным требованиям ГОСТ 
25697.

1.3.3. Плиты следует изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 
26633, конструкционного легкого бетона плотной структуры сред
ней плотности не менее 1400 кг/м1 по ГОСТ 25820 млн плотного 
силикатного бетона средней плотности не менее 1600 кг/м1 по 
ГОСТ 25214 классов или марок по прочности на сжатие, указан
ных в рабочих чертежах этих плит.

1.3.4. Усилия обжатия (отпуск натяжения арматуры) перелают 
на бетон после достижения им требуемой передаточной прочно
сти.

Нормируемая передаточная прочность бетона предварительно 
напряженных плит в зависимости от класса или марки бетона но 
прочности на сжатие, вида и класса напрягаемой арматурной 
стали должна соответствовать указанной в рабочих чертежах 
этих плит.

1.3.5. Нормируемая отпускная прочность бетона предваритель
но напряженных плит нз тяжелого или легкого бетонл дл« тепло
го периода года должна быть равна нормируемой переда гонкой 
прочности бетона, а плит с иеиапригасмой арматурой — 70% 
прочности бетона на сжатие, соответствующей его классу или 
марке. При поставке этих плит » холодный период года иля для 
<»беспечения сохранности их при перевозке железнодорожным 
транспортом в теплый период года (по согласованию млжду щ- 
готовителеы н потребителем плит) нормируемая отпуск» вн проч
ность бетона может быть повышена до 85% прочности («тона ил 
сжатие, соответствующей его классу или марке.

Нормируемая отпускная прочность бетона плит из плотного 
силикатного бетона должна быть равна 100% прочности бетона 
на сжатие, соответствующей его массу или марке.

1.3.6. Для армирована/, плит следует применять арматурную 
сталь следующих видов н классов:

в качестве напрягаемой арматуры — термомсхаиически упроч
ненную стержневую классов Ат-IV, Ar-V и Ат-Vl но ГОСТ 10884 
(независимо от свариваемости н повышенной стойкое*»» к корро
зионному растрескиванию арматуры), горячекатаную стержневую 
классов A-IV, A-V и A-VI по ГОСТ 57Н1, армктуоные к ан .т » 
кла'чм К 7 по ГОСТ 1.3840. высокой;» • *ную п;> г.ерло.ш-
•чесКого профиля класса Вр-П по 1 Ot Т Т ) г &,  прогя л кт-нсд 
Др-бОО п.) ЗУ 14—4 —13-2 и гIержнейую арыагуру клан, а Л Ш и,
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изготовленную нз арматурной стали кллсса A-HI по ГОСТ 5781 
упрочненной вытяжкой с контролем величины напряжения к 
предельного уллинения;

»  качестве иенапрягаемой арматуры — горячекатаную стерж- 
иевую периодического профиля классов А-П. А-Ш  и гладкую 
класса А-1 по ГОСТ 5781, проволоку периодического профиля 
класса Вр-1 по ГОСТ 6727 и класса Вр-СОО по ТУ  14—4— 1322.

В плитах, изготовляемых методами непрерывного безопалу- 
бочиого формования на длинных стендах, непрерывного армиро
вания, а также с использованием раэнотемпературного злектро* 
термического натяжения применяют высокопрочную проволочную 
арматуру по ГОСТ 7348 и канаты по ГОСТ 13840.

1.3.7. Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их 
положение в плитах должны соответствовать указанным в рабо
чих чертежах этих плит.

1.3.8. Сварные арматурные и закладные изделия должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ 10922.

1.3.9. Значения напряжений в напрягаемой apMaiype, контро
лируемые по окончании натяжения ее на упоры, должны соответ
ствовать указанным в рабочих чертежах плит.

Значения фактических отклонений напряжений в напрягаемой 
арматуре не должны превышать предельных, указанных в рабо
чих чертежах плит.

1.3.10. Значения действительных отклонений геометрических 
параметров плит не должны превышать предельных, указанных 
в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
мм

Наямеаомкка от» .товеака
т «шмгмчесяога параметра

Непмемоеаяпе
геомеграчесхога параметра

Пред.
отм,

Отклонение от лилейного ратмера Длим* и ширина плиты:
± бдо 2500 «ключ.

са. 2500 до 4000 мипоч. ± 8
сн, 4000 до 8000 включ. *  10
сд, 8000 * 1 2
Толщина плиты 
Размер, определяющий по

ложение:
отверстий и вырезов 
закладных идг.елнй:

10

а ПЛОСКОСТИ П * ~ 7т 20
ИЗ плоскости плиты 5*
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xtf
Продолжение табл. 3

Нвямеяомяие отклонен** 
помет t чес кого параметра

Наименование геометрического 
параметра Пред, отщкъ

Отклонение от прямолинейности 
профиля верхней поверхности пли- 
ты, предназначаемой под непосред
ственную наклейку линолеума, а 
также профили боковых граней пли
ты йа длине 2000 5

Отклонение от плоскостности ли
цевой нижней (потолочной) поверх
ности плиты при измерениях от ус
ловной плоскости, проходящей через 
три угловые точки плиты длиной: 

до ЙООО 8
св. 8000 — J0

• Отклонение от размера, определяющего полож> вне закладного изделию 
из верхней плоскости плит, предназначенных под нес эсредствепную наклейку- 
линолеума, должно быть только во внутрь плиты.

1.3.11. Требования к качеству бетонных поьерхносгей и внеш
нему виду плит (в том числе требования к дшустимой ширине- 
раскрытия технологических трещ ин)— по ГОСТ 13015.0 и на
стоящему стандарту.

1.3.12. Качество бетонных поверхностей плит должно удовлет
ворять требованиям, установленным для категори!

АЗ — нижней (потолочной);
А7 — верхней и боковых.
По согласованию изготовителя с потребителе.* плит могут/ 

быть установлены вместо указанных следующие категории поверх
ностей:

А2 — нижняя (потолочная), подготовленная под окраску;
А4 — то же, подготовленная под оклейку обоями или декора

тивную отделку пастообразными составами, и верхняя, подготов
ленная под покрытие линолеумом;

А6 — нижняя (потолочная), к которой не предъявляют требо
ваний по качеству отделки.

1.3.13. В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не- 
допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных, 
технологических трещин шириной не более 0,3 мм на верхней по
верхности плит и не более 0,2 мм — на боковых и нижней поверх
ностях плит.
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1.3.14. Обнажение арматуры не допускается, за исключением 
выпусков арматуры или концов напрягаемой арматуры, которые 
не должны выступать за торцовые поверхности плит более чем на 
10 мм и должны быть защищены еле ем цементно-песчаного раст
вора млн битумным лаком.

1.4. М а р к и р о в к а
Маркировка плит — по ГОСТ 13015.2. Маркировочные надписи 

и знаки следует наносить на боковые грани или верхнюю поверх
ность плиты.

На верхнюю поверхность плиты, опираемой по трем сторонам, 
следует наносить знаки «Место опирання» по ГОСТ 13015.2, рас
полагаемые посередине у каждой стороны опирали я плиты.

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка плит —по ГОСТ 13015 1 и настоящему стандар
ту. При этом плиты принимают по результатам:

периодических испытаний — по показателям прочности, жест
кости и трещиностойкостн плит, морозостойкости бетона, порис
тости (объему межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого 
бетона, а также по водонепроницаемости бетона плит, предназ
наченных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной 
среды;

приемосдаточных испытаний — по показателям прочности бе
тона (классу или марке бетона по прочности на сжатие, переда
точной н отпускной прочностям), средней плотности легкого или 
плотного силикатного бетона, соответствия арматурных и заклад
ных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, 
точности геометрических параметром, толщины защитного слоя 
бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин 
и категории бетонной поверх ноет.

2.2. Периодические испытания плат нагружением для контро
ля их прочности, жесткости и трещиностойкостн проводят перед 
началом их массового изготовления н а дальнейшем — при внесе
нии в них копиру) точных изменений и при изменении технологии 
изготовления, а также в процессе серийною производства плит не 
реже одного раза в год. Испытания плит нагружением в случае 
внесения в них конструктивных изменений и при изменении тех
нологии изготовления в зависимости от существа этих изменений 
**'»гут не проводиться по согласованию с проектной организацией — 
разработчиком рабочих чертежей плит.

испытания плит длиной 5980 мм н менее в процессе их серий
ного производства \ioiyr не проводиться если осуществляется не- 
разрушаюший Koiupo.it. в ссу.чветствин с требованиями ПК.'Г 
4 3015 1.
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2.3. Плиты по показателям точности геометрических парамет
ров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раск
рытия технологических трещин и категории бетонной поверхности 
следует принимать по результатам выборочного контроля.

2.4. Пористость (объем межзерновых пустот) уплотненной сме
си легкого бетона следует определять не реже одного раза в ме
сяц.

2.5. В документе о качестве плит, предназначенных для экс
плуатации в условиях воздействия агрессивных сред, дополнитель
но должна быть приведена марка бетона по водонепроницаемости 
(если этот показатель оговорен в заказе на изготовление плит).

3. М ЕТО Д Ы  КО Н ТРО ЛЯ

3.1. Испытания плит нагружением для контроля их прочнос
ти, жесткости и трещи постой кости следует проводить в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочих чертежей этих плит.

3.2. Прочность бетона плит следует определять по ГОСТ 10180 
па серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего 
состава и хранившихся в условиях, уставов земных ГОСТ 18105.

При определении прочности бетона методами неразрушающе
го контроля фактические передаточную и опускную прочности 
бетона на сжатие определяют ультразвуковыо методом по ГОСТ 
17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. 
Допускается применение других методов нерг.зрушающего конт
роля, предусмотренных стандартами на методы испытаний бетона.

3.3. Морозостойкость бетона шип следует определять по ГОСТ 
10060 млн ультразвуковым методом по ГОСТ 2Г<134 на серии об
разцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.4. Водонепроницаемость бетона плит, предназначенных для 
эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, следует 
определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5.

3.5. Среднюю плотность легкого и плотного силикатного бето
нов следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ Г2730.1 или ра
диоизотопным методом по ГОСТ 17623.

3.6. Показатели пористости уплотненной смеси легкого бетона 
следует определят!» по ГОСТ 10181.0 и ГОСТ 10181.3.

3.7. Контроль сварных арматурных и закладных изделий — по 
ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

3.8. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании 
натяжения, измеряют по ГОСТ 22362.

3.9. Размеры плит, отклонения от прямолинейности и плоско
стности поверхностей плит, ширину раскрытия технологических 
трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона плит сле
дует определять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ
36433.1.



С. 14 ГОСТ 9661-91

3.10. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, 
а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует 
определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904. При отсутствии необхо- 
днмых приборов допускаются вырубка борозд и обнажение арма
туры плит с последующей заделкой борозд. Борозды следует про
бивать на расстоянии от торцов, не превышающем 0,25 длины 
плиты.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение плит — по ГОСТ 13015.4 и 
настоящему стандарту.

4.2. Плиты следует транспортировать и хранить в штабелях 
уложенными в горизонтальном положении.

На специализированных транспортных средствах допускается 
перевозка плит в наклонном или вертикальном положении.

4.3. Высота штабеля плнт не должна быть более 2,5 м.
4.4. Подкладки под нижний ряд плит к прокладки между ними 

в  штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

П Е РЕ Ч Е Н Ь  ТИ П О РА З М Е РО В  И СЕРИ Н  
РАБ О ЧИ Х  ЧЕ РТЕ Ж Е Й  П Л И Т  М АССО ВО ГО  П РИ М Е Н Е Н И Я

Т а б ли ц а  4

Типоразмер
плиты

(Мк»и#вега« серии 1 Типоразмер 
рабочих чертежей плит я плиты

Обозначение серии 
рабочих чертежей плит

1ПК90Л5
1ЛК90.12
1ЛК9010

1.241—1
11Г1К60.10 1.141—1; 1Л41Л—ЗЭс

[1ПК59.15
1ПК59.12
1ПК59.Ю

1.141—18с; 1.141 1—В5с; 
1.141.1—32с

1ПК86.15
1ПК86.12
1ИК86.9

1 AJ 1 1 О1.041.1— О
1ГЖ57Л8
1ПК57.15
1ПК57Л2
1ПК57.10

1.141-1
ТПК73.15
6ПК72.12

1.241—1; 1.090.1—1;
1.090.1— 2с; 1.090.1—Зпв;
1.090.1— 5с

1 ПК56.30 
1ПК56Л5 
1ПК56Л2 
1ПК56.9

1.041.1—31ПК71.15
1ПК71Л2
1ПГ.Я.10

1.141—18с; 1.141.1—25с; 
1.141.1—Лвс

H1K6S.I5
1ПК5&12
1ГЖ68.9

1.041.1—3
1ПК54.18
1ПК54.15
1ПК54.12
1ПК54.10

1Л41—1; 1.141.1— 33с

1IIK66.15
1UK66.I2

1.241—1; 1.090.1—1
1ПК51 18 1 141—1; 1Л41Л— 33с

1ПК66.Ю 1.241—1 111K51.I5 1.*41—1; 1.141.1—33с; 
1.141.1—301ПК83.Э0

1ПК6324
1.241—1

1Г1К51.12
1ПК51.10

1.1 1—1; 1.141.1—ЗЭс
1ПК63.18 1.141—1; 1.141.1—33с

1ПК48.18 1.14! — 1; 1.141.1—33с
ижез.15 1.141-1; 1.141.1—30; 

1.141.1—33с 1ПК49.15 1.141.1; 1.141.1—33с; 
1.141.1—30

1ПК6312
1ПК63.Ю

1.141—1; 1.141*1—33с
1ПК48.12
1ПК48.10

1.141—1; 1.141.1—ЗЭс

1ПК6215
1ПК62.12
1ПК62.10

« t il *А_. | 141 | IME..1.141—loc; 1.141.1 — -вое, 
1.141.1—32с 1ПК47.15

1ПК47.12
1ПК47.10

1.141—18с; 1.141.1—25с; 
1.141.1—32с

1ПХ60.1В 1.141—1; 1.141.1—33с

1ПК60.15
1ПК80.12

1.141—1; 1.14.М-Юс;
1.090.1— 2с; 1.090.1—Зп»;
1.090.1— 5с
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Продолжение табл. 4

Типоразмер
плиты

Обозначение серии 1 Типоразмер 
рабочих чертежей плит 8 плиты

Обозаачеиие серии 
рабочих чертежей винт

1ПК42.18
1ПК42.15
1ЛК42.12
1ПК42.10

I.I4I—1
Ьп кбозб
12ПК60.35 
|2ПК60.30 
12ПК60.26 
||2 ПК 60.24 
|2ПК60.1В 
[2ПК60Л2

2ПК30.66
2ПК30.60
2Г1К30.54
2ПК30.48
2ПК30.18
2ПК30.12

141; Э-600; 3-600IV; 
Э600Н ЦИИИЭП жили
ща

1ПК39Л8
1ПК39.15
1ПК39.12
1ПК39Л0

1.141— I

1ПК36.18
1ПК36.15
1ПК3612
1Г1К36.10

1.141—1

3I1K63.30
ЗПКбЗ.18
ЗПК63Л2
ЗПКЗО.ЗО
зпкзол?
(ЗПКЗО. г2

135 КБ по железобето
ну им. А. А. Якушеваткзз.зо

1ПК33.24
1.241— 1

1ПК30.18 1.141—J

ШК30.15
1ПК30.12

1.141— 1;1.090.1— I;
1.090.1— 2с; 1.090.1—Зпв;
1.090.1— 5с

|4ЛК86.15
|4ПК8б.12
[4Г1К86.9

86—3191/1 ЦИИИЭП 
торгово-бытовых здаииД 
н туристских комплексов

т к зо .ю 1.141—1
|4ПК72Л5
14ПК72Л2

1.090Л—I
1ПК29.18
1ПК29.15
1ПК29.12
1ЛК29.10

1.141.1—2ftc; 1.141.1—29с
4ПКба!б
ИЛК08ЛЙ
4iiKvS.O

86-3191/1 ЦИИИЭП 
торгово-бытовых эдаак& 
и турдзстских комплек
сов

1ПК27.15
1Г1К27.12
1ПК27.9

1.041.1—3
4ПКС6.15
4ПК66.12

•ЛКСОЛб
НЖ60.12

1.090.1—11ПК24Л8 1.141—1 J

1ПК24.15
1ПК24.12

1ПК24.10

11.У23 18 
1Г1К2Л <5 
1ЛК23 !2 
1! IV 23 12
) 11К2.П0

1.141 — 1; 1.090.1—1; 
1.090.1—2с; 1.090.1— Зпв. 
1.0901-5 с

1.141-1

1 Ml .1 1.Н1.1-29с

4МК56Л5
4ПК86Л2
4ПК56,9

86—3191/1 ЦИИИЭП 
торгово-битовьи эдэлшШ 
н туристских комвлек-
сов

4ПКЭ0.15 
4ПК.Ч? i2

1.090.1— 1

г
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Продолжение табл. 4

Tmopcsitep
плоты

Обозначение серин 
рабочих чертежей плит

Типоразмер 
I плиты

Обозначение серии 
рабочих чертежей плит

4ПК26.15
4ПК26.12
4ПК26.9

86-3191/1 ЦНИИЭП 
торгово-бытовых зданий 
и туристских комплск
сов

7ПК60.18
7ПК50.12

1.141.1—39

7ПК51.18
7ПК51.12

1.141.1—39

5ПК 116.15 
6ПК116.12 
ОПК 116.9

1.041.1—3
7ПК48.18
7ПК48.12

1.141.1—39

7I1K36.18
7ПК36.1/2

1.141.1-39
5ПК86.15
Г.ПК86.12
5ПК86.9

S .041.1—3 ПП 16.15 
ПГ116.12 
Г1Г116.9

28-87 ЦНИИпромзда-
ННЙ

5ПК56.15 
5ПК56 12 
5ПК56.9

I.04U—3 ПГ86.15
ПГ86.12
ПГ86.96ПК12С.15 

6ПК120.12 
6ПК 120.10

1.241—1 ПГ56.16 
ПГ56.12 ] 
ПГ56.97ПК63.18

7ПК63.12
1.141,1—39
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2  
Рекомендуемое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Т а б л и ц а  Б

Т и п
п л и т ы

П р и в е д е н 
н а я  тол*  

щ и н а  
п л и т ы ,  и

С р е д н я я
п л о т н о с т ь

б е т о н а
п л и т ы .
К Г 'М *

Д л и н а
п л н т ы ,

м
Х а р а к т е р и с т и к а  з д а н и й

( с о о р у ж е н и й )

1ПК
1ПКТ
1ПКК

0,12 1400—2500 До 7,2 
оключ.

Жилые здания. з который Тре
буемая з п у2 ъ и» э а Л Я1 Ы Я  Ж И Л Ы Х  ПО-
мещсннА обеспечивается устрой
ством пустотных, плавающих* 
беспустотных С Л О И С Т Ы Х  полов, 
а также однослойных полов по 
выравнивающей стяжке

1Г1К До 9,0
пключ.

Общественные н производст
венные здания (сооружения)

2ПК
2ИКТ
2Г1КК

0,16 2200-2500

i

До 7,2 
оключ.

Жилые здания, в которых тре
буемая звукоизоляция жилых по
мещений обеспечивается устрой- 
егьом однослойных полов

злк
ЗПКТ
ЗГ1КК

До 6,3 
включ.

Ж-1лые крупнопанельные зда
ния серин 135, в которых тре
буемая звукоизоляция помещений 
гЛ^гнечнвается устройством одно
слойных П О Л и  о

4ПК 0,16 1400—2500 До 9,0 
включ.

Общественные и пронзволст- 
венные здания (сооружения)

5NK 0,17 2200—2500

2200 ■ 2Г>00

До 12,0
В К Л Ю Ч .СШ  

ЛГ
0,15 

_  0.15

0,04

1

7ПК Д о  7,2
П п Л Ю Ч

Жилые здания маловажные и  
усчдгбною типа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ 2, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Т а б л и ц а  &

Термин Пояснение

Однослойный пол Пол, состоящий из покрытия (линолеума на теп
ло- и звукоизоляционной основе), уложенного не
посредственно на плиты перекрытия или на вырав
нивающую стяжку

Однослойный пол по 
выравнивающей стяжке

Пол, состоящий из покрытия (линолеума на тек
ло- и звукоизоляционной основе), уложенного на 
выравнивающую стяжку

Пустотный пол Пол, состоящий из твердого покрытия по лагалг 
и звукоизоляционных прокладок, уложенных иа 
плиты перекрытия

Беспустотный слоис
тый пол

Пол, состоящий из твердого покрытия и ТОНКОЙ' 
звукоизоляционной прослойки, уложенных непос
редственно на плиты перекрытия или на выравни
вающую стяжку

Плавающий пол Пол, состоящий из покрытия, жесткого основания 
ь виде монолитной или сборной стяжки и сплошно
го звукоизоляционного слоя из упруго-мягких или? 
сыпучих материалов, уложенных на плиты пере
крытия
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ИН Ф О РМ АЦ И О Н Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

I. РАЗРАБОТАН  И ВНЕСЕН Государственным комитетом по 
архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР (Гос- 
комархитектуры) и Центральным научно-исследовательским и 
проектно-экспериментальным институтом промышленных зда
ний и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

РАЗРАБО ТЧИКИ

Л. С. Экслер; А. А. Музыко (руководители темы); И. И.Под- 
гузова; А. А. Тучнин, канд. техн. наук; Э. Н. Кодыш, канд. техн. 
наук; И. Б. Баранова; В. Г. Крамарь, канд. техн. наук; 
Г. И. Бердичевский, д-р техн. наук; В. Л . Морозенский, канд. 
техн. наук; Ю. Ц. Ходош; Б. В. Карабанов, канд. техн. наук;

В. В. Седов; Э. Л . Шахова; Б. Н. Петров; Я. 3. Гильман; 
Г. В. Турманидзе; И. А. Капанадзе; Б. В. Крошков; В. И. Пи
менова; В. И. Деныциков

2. УТВЕ РЖ Д ЕН  И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИ Е Постановлением 
Государственного комитета СССР по строительству и инвес
тициям от 20.09.91 № 5

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9561— 76 и ГОСТ 26434— 85 в части типов, ос
новных размеров и параметров многопустотных плит

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМ АТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ Д О КУМ ЕН 
ТЫ

Обозначение НТД 
на который дана ссылка

Номер
пункта

Обозначение НТД, 
на который дана ссылка

Номер
пункта

ГОСТ 5781—82 1.3.6 ГОСТ 17023—87 3,5
ГОСТ 6727—80 1.3.6 ГОСТ 17624—87 3.2
ГОСТ 7348—81 1.3.6 ГОСТ 17625-83 3.10
IOCT 8829—85 3.1 ГОСТ 18105—86 3.2
ГОСТ I00GG—87 3.3 ГОСТ 22362—77 3.8
ГОСТ 10180—90 3.2 ГОСТ 22690—88 3.2
ГОСТ 10181.0—81 3.6 ГОСТ 22904—78 3.10
ГОСТ 10181.3—81 3.6 ГОСТ 23009—78 1.2.13
ГОСТ 10884—81 1.3.6 ГОСТ 23858—79 3.7
ГОСТ 10922—90 1 3.8, 3.7 ГОСТ 25214—82 1 3.3
ГОСТ 12730.0—78 3.4, 3.5 ГОСТ 25697-83 1.3.2
ГОСТ >2730 1--78 3.5 ГОСТ 25820—83 1.3.3
ГОСТ 12730.5—84 3.4 ГОСТ 26134-84 3.3
ГОСТ 13015.0—83 1.3.2, 1.3 11 ГОСТ 26433.0—85 3.9
ГОСТ 13015.1—81 2.1, 2 2 ГОСТ 26433.1—89 39
ГОСТ 15(152—81 1.4 ГОСТ 26633-85 1.3.3
ГОСТ 130)5.4—84 4.1 ТУ 14—4—1322—89 1.3.6
ГОСТ 13840—68 1.3.6
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